1.12. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.
На момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, целевой показатель должен быть равен 100%.  Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения приведены в табл. 9.
Таблица 9. 
Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.
	№ п/п
	                  Целевой показатель
	%

	1.
	Соответствие качества  воды  СанПиН2.1.4.1074-01.
	100

	2.
	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям.
	100

	3.
	Обеспечение централизованным водоснабжением100 % населения
	100

	4.
	Снижение потерь воды при транспортировке
	100


1.13.  Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения.


На территории МО Богучанский сельсовет бесхозяйных сетей нет.
Раздел  2.  Сведения о водоотведении по поселению.

2.1. Проектные решения.

Проектные решения водоотведения  Муниципального образования Богучанский сельсовет базируются на основе разрабатываемого генерального плана. Существующая система водоотведения поселения в основном выгребная канализация основана на вывозе жидких бытовых отходов специальной техникой.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

2.2. Проектные предложения.

 

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

 
- проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения водосберегающих технологий;
 
- строительство централизованных систем в населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенный пункт может быть оснащен автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях. Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды могут использоваться для полива территории индивидуального домовладения или отводиться в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

- водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенного пункта и производственных площадок будет производиться системой открытых каналов и лотков.

 
Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности необходимо проведение следующих мероприятий:
 
- обеспечение населенного пункта автономными системами очистки заводского изготовления;

 
- обеспечение (оснастка) нежилых помещений автономными системами очистки.

